
KOSZTORYS �LEPY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi "Za rzek�" w Boguszy
ADRES INWESTYCJI   :     Bogusza
INWESTOR   :     Gmina Kamionka Wielka
ADRES INWESTORA   :     33-334 Kamionka Wielka 5
BRAN�A   :     drogowa

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     Bogusław Bocia�ski
DATA OPRACOWANIA   :     04.2012

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY
  Koszty po�rednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem warto�� kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont drogi "Za rzek�" w Boguszy. Zakres robut obejmuje wykonanie koryta pod konstrukcj� nawierzchni z wyprofi-
lowaniem i zag�szczeniem podło�a, nast�pnie uło�enie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i górnej warstwy podbudowy
z kruszywa łamanego, oraz uło�enie warstw nawierzchni. Nawierzchni� po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltow� pod-
budowy nalezy wykona� w postaci warstwy wi���cej gr. 5 cm i �cieralnej gr. 4 cm. Mi�dzy wartstwami nalerzy rownie� wykona� oczysz-
czenie i skropienie emulsj� asfaltow�. Nast�pnie nale�y uzupełni� pobocza na szeroko�ci 50cm kruszywem łamanym. Nawierzchni� na-
le�y wykona� na długo�ci 70mb (od ko�ca istniej�cej nawierzchni).
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Za rzek� - �lepy.kst KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległo��
2 km

m3

70*3.18*0.34 m3 75.684
RAZEM 75.684

2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

70*3.18 m2 222.600
RAZEM 222.600

3 KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 25 cm

m2

70*3.18 m2 222.600
RAZEM 222.600

3' KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm

m2

70*3.18 m2 222.600
RAZEM 222.600

4 KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu�ycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

70*3.10 m2 217.000
RAZEM 217.000

5 KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 5
cm (warstwa wi���ca)

m2

70*3.10 m2 217.000
RAZEM 217.000

6 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

70*3.00 m2 210.000
RAZEM 210.000

7 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4
cm (warstwa �cieralna)

m2

70*3.00 m2 210.000
RAZEM 210.000

8 KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm - analogia:
uzupełnienie poboczy

m2

2*70*0.5 m2 70.000
RAZEM 70.000
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