KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJlI : Remont drogi "Za rzekg" w Boguszy
ADRES INWESTYCJI : Bogusza

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka

ADRES INWESTORA  :  33-334 Kamionka Wielka 5
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Bogustaw Bociarnski
DATA OPRACOWANIA 1 04.2012

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 65.00 %R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 23.00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont drogi "Za rzekg" w Boguszy. Zakres robut obejmuje wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni z wyprofi-
lowaniem i zageszczeniem podtoza, nastepnie utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i gérnej warstwy podbudowy
z kruszywa famanego, oraz utozenie warstw nawierzchni. Nawierzchnie po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowg pod-
budowy nalezy wykona¢ w postaci warstwy wigzacej gr. 5 cm i Scieralnej gr. 4 cm. Miedzy wartstwami nalerzy rowniez wykona¢ oczysz-
czenie i skropienie emulsjg asfaltowg. Nastepnie nalezy uzupetni¢ pobocza na szerokosci 50cm kruszywem tamanym. Nawierzchnie na-
lezy wykona¢ na dtugosci 70mb (od korca istniejgcej nawierzchni).



Zarzeka - Slepy.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 2 km
70*3.18*0.34 m3 75.684
RAZEM 75.684
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70*3.18 m?2 222.600
RAZEM 222.600
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- | m?2
0114-01 niu 25 cm
0114-02
70*3.18 m?2 222.600
RAZEM 222.600
3'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 15 cm
0114-08
70*3.18 m?2 222.600
RAZEM 222.600
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
70*3.10 m?2 217.000
RAZEM 217.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
0308-02 cm (warstwa wigzaca)
70*3.10 m?2 217.000
RAZEM 217.000
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
70*3.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna)
70*3.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 15 cm - analogia: |m?2
0204-06 uzupetnienie poboczy
2*70*0.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000




