KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJlI : Remont drogi gminnej "Radeckéwka" w Mszalnicy.
ADRES INWESTYCJI : Mszalnica

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka

ADRES INWESTORA  :  33-334 Kamionka Wielka 5

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Bogustaw Bociarnski
DATA OPRACOWANIA 1 04.2012

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 65.00 %R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 23.00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont drogi "Radeckéwka" w Mszalnicy. Zakres robut obejmuje: roboty rozbiérkowe, wykonanie poszerzenia istnie-
jacej drogi, wyrownanie podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupetnieniem poboczy.



RADECKOWKA SLEPY kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|/Konstrukcja na poszerzeniu
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38*0.5*0.35 m3 6.650
RAZEM 6.650
2|kalkulacja |Demontaz betonowych elementéw wodospustow szt
d.1]indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm
38*0.5 m2 19.000
RAZEM 19.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
38*0.5 m2 19.000
RAZEM 19.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
38*0.5 m2 19.000
RAZEM 19.000
6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
38*0.5 m2 19.000
RAZEM 19.000
2|Nawierzchnia
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07 Krotnos¢ = 0.6
analogia
38*2.6 m2 98.800
RAZEM 98.800
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2|/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
38*3.08 m2 117.040
RAZEM 117.040
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
38*3.08 m2 117.040
RAZEM 117.040
10/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
38*3.0 m2 114.000
RAZEM 114.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.2|0309-02 cm (warstwa Scieralna)
38*3.00 m2 114.000
RAZEM 114.000
3|Uzupetnienie poboczy
12/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 10 cm - analogia: |m?2
d.3|0204-05 uzupetnienie poboczy i zjazdow
analogia
38*0.5*2 m2 38.000
RAZEM 38.000




