PRZEKROJ

KONS TRUKCYJINY

skala 1:50

I
Uzupefnienie poboczy ttuczniem
zaklinowanym klificem i miafowanym

4cm

Warstwa $cieralna nawierzchni z B/A

S5cm

Warstwa wigzgca nawierzchni z B/A

15¢cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
tfamanego stabilizowanego mechanicznie

25cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Zamawiajacy: Gmina Kamionka Wielka Zespot projektowy:
Kamionka Wielka 5

33-334 Kamionka Wielka

Bogustaw Bocianski
ul.Rokitanczykéw 40/15
33-300 Nowy Sacz

Nazwa opracowania:

Remont drogi "Za rzeka" w Boguszy

Adres obiektu|

Miejscowosé: Bogusza Powiat:  nowosadecki Wojewédztwo: - matopolskie

Czest: Skala: 1:50
ganza: | Drogowa
Zesot Imig i nazwisko: L ASYSIeNCi: g inz. Rafat Basiaga Podpis:

es_pk‘ X Bogustaw Bocianski mgr inz. Dorota Wiktor
projektowy: Nr WZDP 19-2001/Upr. 63/72 inz. Szymon Rogowski
N ,. .
i | Przekréj konstrukeyjny N rysunku: | 1
Data Nowy Sacz, kwiecien 2012r.




