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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARCIN GOLONKA

UL. ZYGMUNTOWSKA 5A
33-300 NowyY SACZ

Dotyczy: obliczen STATYKI rur kamionkowych, zgodnie z wytycznymi ATV A 127.

Zamierzenie budowlane:
Obliczenia statyki rurociggu dla rur kamionkowych kielichowych:
DN 150 mm; o wytrzymatosci F=34 kN/m
DN 200 mm; o wytrzymatosci F=40 kN/m
DN 250 mm; o wytrzymatosci F=40 kN/m

INWESTYCJA:

Mystkéw, Mszalnica

Szanowni Pans

two,

w odpowiedzi na Panstwa prosb¢ o przeliczenie STATYKI rurociggu z kamionki glazurowanej
produkcji Koncernu Zachodnioeuropejskiego STEINZEUG KERAMO w w/w przedsigwzieciu
budowlanym, uprzejmie informujemy, ze dla w/w srednic przewidziane sg rury o wytrzymatosci
mechanicznej podanej ponizej produkowane zgodnie z wymogami normy PN EN 295, oraz
posiadajace wartosci pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w ciggach komunikacyjnych
potwierdzone Aprobatg Techniczng np. IBDiM.

Statyka Typ rur

Nr.

Wys. Przykrycia

Rodzaj Gruntu

DN - FNwkN/m- System

Metry Przyk/Strefa/Grunt/Woda

rur rur rodz. grunt

Posadowienie rur
Kat/ szeroko$¢ wykopu /
sposéb zabezpieczenia wykopu

99/1

KERAMO-150-34-F

- 1,30 - 2,80 -

G2-G1-G4 +

SKA -90, b=1,10 (A2/B2)

99/2

KERAMO-200-40-C

- 1,30 -4,30 -

G2-G1-G4 +

SKA -90, b=1,20 (A2/B2)

UWAGA: Wykop do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury winien by¢ zawsze wypetniony
piaskiem lub zwirem - G1.

SKA = Posadowienie na piasku;

BA = Posadowienie na tawie betonowej;

Przeliczenie STATYKI wykonano przy zalozeniu zabezpieczenia $cian wykopu:
A2/B2 — zageszczanie gruntu warstwami z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu,
Zabezpieczenie $cian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zaggszczaniem.

Wynikajacy z obliczen sposéb utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest na:
¢ podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z katem posadowienia 90° (patrz Poradnik str. 19).
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Wypelnienie wykopu:
Obsypka gruntem G1 (piasek) - okolica rury do 30 cm ponad lico rury,
Zasypka gruntem G1 (piasek) oraz G2 (piasek gliniasty) patrz obl. — wypelnienie wykopu.

Przeliczenie Statyki wykonano przy zalozeniu wykonania zageszczenia 95% proktora.

Z uwagi na fakt, iz rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu ma duzy wplyw na wyniki obliczen
STATYKI, nalezy kazdorazowo kontaktowa¢ si¢ z naszym biurem w momencie, kiedy tech-
nologia zabezpieczenia $cian wykopu, zasypywania lub zagegszczania zostalaby zmieniona.

W przypadku jesli w trakcie rob6t ziemnych wystgpig istotne réznice w rodzaju gruntu w stosunku
do tego, jaki zostat okreslony na podstawie danych przyjetych do obliczen, prosimy réwniez o
skontaktowanie si¢ z naszym biurem przed przystgpieniem do robaét.

OPIS rur kamionkowych i ich charakterystyka

e DN 150mm, - 34 kN/m, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z
uszczelka L.

e DN 200mm, L= 2500 mm, N — 40 kN/m, system, C, rura kamionkowa kielichowa,
glazurowana z uszczelka S.

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 oraz
posiadajagce nastepujace warto$ci pozanormowe, dopuszczajagce do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j:

¢  Wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

e wytrzymalo$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. czestotliwos¢
12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x10%) po nasgczeniu w: paliwie 1 srodku odladzajagcym- zgodnie z
PN-EN 295-3

® (Odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18
°C do +18 °C) po nasgczeniu w: paliwie i $rodku odladzajagcym- zgodnie z PB/TB-

1/23:2005.

e rezystancja elektrostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla
obiektéw petrochemicznych

® niepalnos¢ - reakcja na ogieh w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN

EN 13501-1:2008

potwierdzone Aprobatag Techniczng np. IBDiM rozszerzajacg zakres cech technicznych i
jakosciowych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1,Art.9,
Pkt.1., wydana zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania”

na przyktad IBDiM
Z. powazaniem
Doradca Techniczny
. , .
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