Opis zmian do projektu ?Budowa kolektora sanitarnego w miejscowosciach Kamionka

Wielka, Mystkéw, Mszalnica w Gminie Kamionka Wielka”

W zwigzku z konieczno$cia dostosowania projektu do standardéw dotyczacych

stosowanych materialéw do budowy sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze

dziatalnosci ,,Spétki Sadeckie Wodociagi”, wprowadza si¢ w projekcie nastepujace Zmiany

nieistotne, dotyczace stosowanych materiatow.

Zmiany te dotycza:

a)

b)

c)
d)

materialu rur — zmienia si¢ (zazmaczono na profilach kolorem czerwonym)
projektowane rury PP SN16 na rury kamionkowe glazurowane, ktére musza spelnia¢
wymagania normy PN EN 295 Iaczonych kielichowo na uszczelke. Zmienia sie
rowniez material rur w rejonie przejécia pod potokiem Zarywa z PP SN16 na
kielichowe z litego PVC SDR34 SN8.

Technologia robot wedtug wytycznych producenta.

materiatu studni - (zmiany zaznaczomo na profilach kolorem czerwonym) na
potaczeniach i zatamaniach projektowane sg studnie o $rednicy @ 1000 mm z kregéw
betonowych typu U /szczegblowe wymagania zawarte w wytycznych SW/
z uszczelkami, z kineta monolitycznie formowana wraz z dennica Projektowane
studnie nalezy nakry¢ wlazami kanatowymi zeliwnymi klasy D 400 w jezdniach oraz
Al5 w terenach zielonych wg PN-EN 124 zgodnie z obowiazujaca Norma
1 wymaganiami podanymi przez administratoréw drég. Na polaczeniach rur
kamionkowych ze studniami betonowymi nalezy zamontowaé uszczelki systemowe.
Studnie lokalizowane w pasie drogowym nalezy posadawia¢ na podsypce zwirowej o
stopniu  zaggszczenia minimum 97%, nastepnie obsypaé pospélka o stopniu
zageszczenia minimum 95%.

technologii pompowni $ciekéw PS1.

dodatkowej studni z osadnikiem i krata, zlokalizowanej przed pompownia, ktorej

celem jest zabezpieczenie pomp.

Uwaga:

a/ Wymogi dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materialdw i urzadzen na obszarze

zialalnosci Spotki "Sqdeckie Wodociqgi" — mozna pobraé ze strony internetowej Spotki:
y4 y 2] Op

http://www.swns.pl/20, Przydatne dokumenty.htm

b/ Dopuszcza sig stosowanie innych materiatow réwnowaznych o nie gorszych parametrach, pod

warunkiem spetnienia wymagar: zawartych w przywolanych wytycznych.
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