Rys.

DANE TECHNICZNE:

¢ wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 3330 x 1330 x 2200 mm
¢ wymiary strefy bezpieczeristwa: 6,70m x 4,75m,

s maksymalna wysoko$é upadku: 1,8m,

* przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

e waga spakowanego urzadzenia: 110 kg

MATERIALY:

¢ slupy noéne stalowe o $rednicy 114mm, grubo$é Scianki 2,5mm,

* drabinka wykonana z rurek stalowych o $rednicy 32/48mm, grubosci $cianki
2,5mm,

* obejmy mocujgce oraz nakiadki zaslepiajace stupy nosne wykonane ze stopu

aluminium,




¢ $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
¢ montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x
100mm,

e montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.

ZABEZPIECZENIA:

o elementy stalowe, $rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podkiadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczna,

e nakretki i Sruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

o konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacja — polaczenia
Srubowe,

e metody posadowienia:
- na wylewce betonowej o grubosci min.15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki noéne mocowane za pomoca
stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,
- W gruncie, stupki no$ne fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
si¢ co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy
plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnia amortyzujaca.

OZNAKOWANIE:
¢ tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:
- model urzadzenia,
- rok produkgij,
- horma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




