Rys.

DANE TECHNICZNE:

wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 3610 x 1345 x 2480 mm,
wymiary strefy bezpieczeristwa: 8m x 4m,

maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,50m,

diugos¢ ciegna: 1670mm,

wysokoé¢ siedziska mierzona od poziomu gruntu: ~ 500mm,
maksymalne obciazenie jednego siedziska: 75kg,
przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

waga spakowanego urzadzenia: 92kg

MATERIALY:

podpory boczne z rur stalowych o $rednicy 60mm, belka poprzeczna stalowa
o $érednicy 76mm, grubos¢ scianki 2,5mm,

taricuch techniczny kalibrowany, ocynkowany ogniowo i pokryty warstwg
tworzywa gumowego,

tozyska kulkowe samosmarujace,




siedziska hustawki z blachy stalowej powlekanej guma,

stalowe kotwy o srednicy 12mm i nakretki M12 ocynkowane ogniowo,

$ruby i nakretki M10 wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki
samokontrujace,

montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20

ZABEZPIECZENIA:

elementy stalowe, S$rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podkiadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrobke termiczna,

nakretki i Sruby zabzpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacja — potaczenia
Srubowe,

metoda posadowienia:

- na wylewce betonowej o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki noéne mocowane za pomoca
stalowych kotkéw rozporowych M10 x 100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,

- poprzez przykrecenie stupkow do zabetonowanych w gruncie stalowych
elementéw kotwigcych nakretkami M12,

OZNAKOWANIE:

tabliczka znamionowa zawierajaca informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkciji,

- norma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




