	Nr zamówienia: ………………………….
	Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka



Wójt Gminy Kamionka Wielka

33-334 Kamionka Wielka nr b. 5 

tel. 18 445-60-17, faks 18 445-60-17 , 

e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, www.kamionka.iap.pl
SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na 

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego    

Wójt Gminy Kamionka Wielka

33-334 Kamionka Wielka nr b. 5 

tel. 18 445-60-17, faks 18 445-60-17 , 

e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, www.kamionka.iap.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również ;

-     organizacja placu budowy,

-
zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,

-
prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami.
III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do  30.11.2011r.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 w/w ustawy.
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty).
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana to  zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Umowa Konsorcjum w sposób nie budzący wątpliwości określać winna:
a) cel gospodarczy,
b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
d) zasady reprezentacji (lider),
e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej  (art. 369 k.c.)                     za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
f)
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,
Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
W celu spełnienia warunku należy wykazać 
a.  co najmniej 2 wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona robota budowlana odpowiadająca swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. remont lub konserwacja nawierzchni drogi publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł. 
Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a.  min. 1 osobą przynależącą do właściwego budowlanego samorządu zawodowego i posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót
Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
4.1. Wypełniony formularz „OFERTA” , który należy  sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
4.2. wykaz ewentualnych podwykonawców – na załączniku nr 5 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy)
4.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
4.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu do oferty należy dołączyć:
a.  Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ,
b.  Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ,
c.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym  załącznik Nr 7 do SIWZ,
d.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie należy sporządzić na formularzu stanowiącym  załącznik Nr 10 do SIWZ,
4.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć:
a.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
b.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
4.6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
a.  Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 4.6. lit b niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.7. lit. a niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt. 4.6 niniejszego rozdziału składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów. 
6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów:
6.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  iż   będzie   dysponował   zasobami   niezbędnymi   do   realizacji   zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2.2., 2.3. niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 6.1., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.6. 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
1.1. pisemnej, 
1.2. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: 18 445-60-17) wew. 44
2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją „potwierdzam czytelność faksu” – godzina, data i podpis.
3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem.
4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
4.1. Dawid Janik -  tel. 18 445 60 17 wew. 41, fax. wew. 44
5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.
VI. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. OFERTA
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę całego przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
1.3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
a.  jeżeli obliczona cena za całość oferty nie będzie odpowiadać sumie cen poszczególnych elementów, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano wartości poszczególnych elementów, korygując odpowiednio łączną wartość oferty.
1.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
1.5. Oznaczenie (adresowanie) ofert:
a.  Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.
b.  Kopertę z ofertą należy zaadresować
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c.  oraz opisać:
OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka. 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.05.2011r., GODZ. 10:10.
2. FORMA OFERTY
2.1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie  Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.2. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
2.3. Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
2.4. Ofertę należy złączyć w sposób (spięcie lub zszycie)  uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
2.5. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2.6. W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z póz. zm.)” i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.
3. PODPISY
3.1. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym muszą podpisać:
a.  druk „Oferta”
b.  załączniki
c.  w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki)
3.2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy.
4. PEŁNOMOCNICTWO
W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
5. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
5.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
5.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 5.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty  należy składać w siedzibie  Zamawiającego – adres:
Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33 – 334 Kamionka Wielka 5

Pok. 21 – Sekretariat 

w terminie do dnia 26.05.2011r. do godz. 10.00.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania. 
3. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
4. Otwarcie ofert  nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  tj.: 
Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33 – 334 Kamionka Wielka 5

Pok. 23

dnia 20.05.2011r. o godz. 10:10.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podstawą do określenia ceny oferty jest podany zakres zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie (ryczałtowe) za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, podatek VAT, ubezpieczenie itp.). 
3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
4. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
XI. Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryterium:
Cena (wartość oferty brutto)- waga 100%
2. Oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalną obliczoną wg formuły:
Wobliczana = ((Xmax - Xobliczana) / (Xmax - Xmin)) * Wmax 

    
gdzie:

        
Wobliczana
– ilość punktów (maksymalnie 100 pkt.)
        
Xmax

- wartość najwyższej oferty

Xobliczana
- wartość ocenianej oferty

Xmin

- wartość najniższej oferty

Wmax

- maksymalna ilość punktów (100)

XII.  Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze z zachowywaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XIV.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
1.3. odrzucenia oferty odwołującego.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XV. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVI. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

XVII. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XIX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej:  http://www.bip.kamionka.iap.pl (dział: przetargi rozstrzygnięte)
XXI. Załączniki 
1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1.1. Zał. nr 1 

- Formularz ofertowy
1.2. Zał. nr 2 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy
1.3. Zał. nr 3     
 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.4. Zał. nr 4     
 
- Wzór umowy
1.5. Zał. nr 5      

- Wykaz ewentualnych podwykonawców
1.6. Zał. Nr 6

- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
1.7. Zał. Nr 7

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
1.8. Zał. Nr 8

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1.9. Zał. Nr 9

- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.10. Zał. Nr 10               - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Kamionka Wielka, 2011-05-05
____________________________________________

Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do specyfikacji

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………………………

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:
ul ………………………………………………………………………………………………………………………………

kod ____-______  miejscowość    …………………………………………………………………………………

powiat
………………………………………… 
województwo……………………………………………………
telefon
…………………………………………
fax: …………………………………………………………………

NIP
…………………………………………
REGON……………………………………………………………
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
1. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	L.p.
	Rodzaj robót – rodzaj sprzętu
	Jednostka miary
	Cena (brutto)

w złotych

	1.
	wbudowanie 1 tony emulsji i grysów bazaltowych frakcji 5-8 mm
	1 tona
	

	2.
	wbudowanie 1 tony emulsji i grysów bazaltowych frakcji 2-5 mm
	1 tona
	

	3.
	wykonanie jednokrotnego nakropienia drogi betonowej
	1 m²
	

	4.
	wykonanie dwukrotnego nakropienia drogi betonowej
	1 m²
	

	5.
	wzmocnienie podbudowy pospółką grubości 10 cm
	1 m²
	

	6.
	za każdy 1 cm dodatkowego wzmocnienia
	1 m²
	

	7.
	za wykonanie podbudowy z klińca kamiennego grubości 6 cm
	1 m²
	

	8.
	za wykonanie półwgłębnego utrwa-

lenia nawierzchni emulsją asfaltową

w ilości 9,5 kg/m² i grysu 56 kg/m²
	1 m²
	

	9.
	Wykonanie 1 m2 nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm
	1 m²
	

	10.
	transport tłucznia wraz z materiałem i wbudowaniem
	1 tona
	

	11.
	samochód ciężarowy do przewozu żwiru ponad 15 km
	1 km
	

	12.
	samochód ciężarowy do przewozu żwiru do 15 km
	1 km
	

	13.
	równiarka drogowa
	1 godzina
	

	14.
	koparka o pojemności łyżki 0,80 m³
	1 godzina
	

	15.
	walec drogowy wibracyjny 12 t
	1 godzina
	

	16.
	spycharka T-170
	1 godzina
	

	17.
	ładowarka o pojemności łyżki 2,4 m³
	1 godzina
	

	18.
	dostawa i montaż barier sprężynujących typu SP-05


	1 mb
	

	RAZEM CENA BRUTTO*:
	………………………..………………


Cena* zawiera podatek VAT, w wysokości  …………………………%.

Razem cena brutto* słownie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………




……………………………………………………………………………………………………………………………………






……………………………………………………………………………………………………………………………………






……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam/y, że:
1) Zobowiązuję/emy* się wykonywać zamówienie w terminie od daty podpisania umowy do 30.11.2011r.
2) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/y* gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ (wzór umowy); 
3) Zapoznałem/Zapoznaliśmy* się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i nie wnoszę/wnosimy* żadnych zastrzeżeń,
4) Uzyskałem/Uzyskaliśmy* wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 
5) Akceptuję/emy* wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) Uważam/y* się związanym/i* niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
7) W   przypadku   udzielenia   mi/nam*    zamówienia   zobowiązuję/emy*   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

Złożona oferta liczy ............. kolejno ponumerowanych stron.

	……………………........................................................

miejscowość, data
	....................................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawny)


Załącznik nr 2 do specyfikacji


..............................................

       Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam:
	……………………........................................................

miejscowość, data
	....................................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym                                                                                                                               do występowania w obrocie prawny)


Załącznik nr 3 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 
Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych polegających na konserwacji i remoncie istniejących nawierzchni drogowych na terenie gminy Kamionka Wielka. 
4. Roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  0/31,50

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg „Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i półsztywnych”

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dla materiałów

2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi

granicznymi pól dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może  przebiegać od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona  na podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nawierzchni, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.2. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz  na 5000 m2, lub według zaleceń inspektora nadzoru.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.E1/E2 < 2,2
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.3.1.Minimalna częstotliwość pomiarów, Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km, Równość podłużna  co 20 m łatą na każdym pasie ruchu, Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, Spadki poprzeczne 10 razy na 1km, Grubość podbudowy Podczas budowy w 3 punktach  na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2,  moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

6.2.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może  różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą  zgodnie z BN-68/8931-04

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.

6.2.5. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Warunki odbioru

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową jest 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności

NAWIERZCHNIA  POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

 materiały

1. Kruszywa

 Wymagania dotyczące kruszyw


Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grysy  o wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych SST.


Do  powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm.


Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. Wymagane jest kruszywo bazaltowe.

2. Lepiszcza

Wymagania dla lepiszczy


Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe  Em-94” - IBDiM - 1994 [5].Dopuszcza się również stosowanie asfaltów fluksowanych lub polimeroasfaltów. Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane   i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.


3. sprzęt

 Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia


Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: szczotek mechanicznych - do czyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

· skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni,

· rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,

· walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa.

 Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek kruszywa:

· doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem,

· pchaną przez samochód z kruszywem,

· samojezdną,

· doczepną do skrapiarki.


Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych.


Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 1 l/m2.

 Walce drogowe


Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa.

4. wykonanie robót

 Założenia ogólne


Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości.


Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury.


Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera.

Warunki przystąpienia do robót


Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy.


Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy innych lepiszczach bezwodnych.


Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni


Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg         pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni - ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco).

 Oznakowanie robót


Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.


Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.


Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 do 40 km/h.


W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h.

 Rozkładanie lepiszcza


Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę:

· emulsja K1-65
- od 40 do 50oC,

· emulsja K1-70
- od 60 do 65oC,

· emulsja K1-65MP
- od 50 do 60oC,

· emulsja K1-70MP
- od 65 do 75oC.


Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu.


Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni.

 Rozkładanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5.3.2, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej wymagania określone w pkt 3.3. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund).

 Wałowanie


Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa).


Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od             8 do 10 km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na koło określonym w pkt 3 niniejszej SST.


Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca).

 Oddanie nawierzchni do ruchu


Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej.


Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania.

5. kontrola jakości robót

 Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i kruszywa i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.



 Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni


W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.

 Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa


Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe, według metod opisanych w opracowaniu GDDP [4].

 Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5.

 Sprawdzanie temperatury lepiszcza


Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.9.

 Badania   dotyczące   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego       

       utrwalenia

 Szerokość nawierzchni


Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ( 1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ( 5 cm.

 Równość nawierzchni


Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

 Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia


Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%.

6. obmiar robót

 Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

7. odbiór robót



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne.

8. podstawa płatności

 Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego)  powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· transport i składowanie kruszyw,

· transport i składowanie lepiszczy,

· dostawę i pracę sprzętu do robót,

· przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

· prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

· podwójne rozłożenie lepiszcza,

· podwójne rozłożenie kruszywa,

· wałowanie,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Załącznik nr 4 do specyfikacji

UMOWA nr …………/2010
o wykonanie robót budowlanych
Zawarta w dniu …. roku pomiędzy Gminą Kamionka Wielka, z siedzibą 

33-334 Kamionka Wielka nr b.5 ,  zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. mgra Kazimierza Siedlarza         Wójta Gminy,

przy udziale mgr Marii Wiatr          Skarbnika Gminy

posiadająca NIP 734-17-92-537 , z jednej strony

a

firmą z siedzibą, reprezentowaną przez:

zwanego dalej „Wykonawcą”

NIP:                         
   REGON:           

o
następującej treści :

§ 1

W wyniku wyboru oferty dokonanego w dniu …………………………… na zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej -  w trybie przetargu nieograniczonego „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania roboty budowlane  w ramach zadania p.n. : konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty  i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka

obejmujące wykonanie zakresu zgodnie z „ofertą ”.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na : ………  2011 roku.

2. Termin zakończenia robót ustala się do : 30 listopada 2011  roku.                     

§ 3

1. „Zamawiający” zobowiązuje się przekazywać place budowy cząstkowych robót „Wykonawcy”  sukcesywnie od maja  do 31 listopada 2010 roku .     

2. W momencie przekazywania placu budowy określony zostanie zakres rzeczowy cząstkowych robót budowlanych, stanowiący podstawę do opracowania przez „Wykonawcę” kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe określone w § 6 umowy.

3. Zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru kosztorys „Wykonawcy” i ustalone  wynagrodzenie , stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia cząstkowych  robót budowlanych.

§ 4

1.
Wszystkie materiały zabezpiecza „Wykonawca”.

2.
Materiały, o których mowa ust.1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyro​bów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - prawo budowlane. Na każde żądanie inspektora nadzoru „Wykonawca” jest zobowiązany okazać w stosunku do wska​zanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

1.
Strony ustalają, że „Wykonawca” wykona roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.
„Wykonawca” ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 6

1. Zgodnie z treścią „oferty” ceny jednostkowe stanowiące podstawę do opracowywania kosztorysów ofertowych będą wynosić :

	L.p.
	Rodzaj robót – rodzaj sprzętu
	Jednostka miary
	Cena (brutto)

w złotych 

	1.
	wbudowanie 1 tony emulsji i grysów bazaltowych frakcji 5-8 mm
	1 tona
	

	2.
	wbudowanie 1 tony emulsji i grysów bazaltowych frakcji 2-5 mm
	1 tona
	

	3.
	wykonanie jednokrotnego nakropienia drogi betonowej
	1 m²
	

	4.
	wykonanie dwukrotnego nakropienia drogi betonowej
	1 m²
	

	5.
	wzmocnienie podbudowy pospółką grubości 10 cm
	1 m²
	

	6.
	za każdy 1 cm dodatkowego wzmocnienia
	1 m²
	

	7.
	za wykonanie podbudowy z klińca kamiennego grubości 6 cm
	1 m²
	

	8.
	za wykonanie półwgłębnego utrwa-

lenia nawierzchni emulsją asfaltową

w ilości 9,5 kg/m² i grysu 56 kg/m²
	1 m²
	

	9.
	Wykonanie 1 m2 nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm
	1 m²
	

	10.
	transport tłucznia wraz z materiałem i wbudowaniem
	1 tona
	

	11.
	samochód ciężarowy do przewozu żwiru ponad 15 km
	1 km
	

	12.
	samochód ciężarowy do przewozu żwiru do 15 km
	1 km
	

	13.
	równiarka drogowa
	1 godzina
	

	14.
	koparka o pojemności łyżki 0,80 m³
	1 godzina
	

	15.
	walec drogowy wibracyjny 12 t
	1 godzina
	

	16.
	spycharka T-170
	1 godzina
	

	17.
	ładowarka o pojemności łyżki 2,4 m³
	1 godzina
	

	18.
	dostawa i montaż barier sprężynujących


	1 mb
	


2. Ceny jednostkowe będą miały charakter ryczałtu  niezmiennego do czasu zakończenia wykonywania robót budowlanych.

3. Szacunkowa wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 2011 roku wynosi (brutto) : ……………………… złotych (słownie : ……………………………. 00/100).

§ 7

1.
Strony postanawiają, że odbiór poszczególnych, cząstkowych robót budowlanych dokonywany będzie sukcesywnie.

2. „Zamawiający” nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od​bioru robót.

§ 8

1.
Rozliczenie za wykonanie poszczególnych, cząstkowych robót budowlanych odbywać się będzie  sukcesywnie, poprzez wystawienie przez „Wykonawcę”   faktur częściowych.
2. Podstawę sporządzenia  końcowej faktury VAT stanowi protokół odbioru  podpisany przez  Komisję Odbioru.

3.
Wykonawca złoży końcową  fakturę VAT, w terminie do 7 dni, od daty podpisania protokołu odbioru cząstkowej roboty budowlanej wraz z kompletem wymaganych przepisami dokumentów.

5. Termin realizacji  faktury VAT  - do 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9

„Wykonawca” zobowiązuje się :

1.
W pełni zapewnić warunki bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do prze​bywania na placu budowy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz przepisami bhp.

2.
Strzec mienia znajdującego się na placu budowy.

3.
Po zakończeniu robót przekazać „Zamawiającemu” przedmiot umowy, dokumentację powykonawczą oraz uporządkować teren.

§ 10

„Wykonawca” ustanawia Kierownika Robót w osobie …………, posiadającego uprawnienia budowlane, w specjalności drogowej nr ………………, z dnia ………. wydane przez ………………….
§ 11

1. „Zamawiający” ustanawia dla robót ogólnobudowlanych  - Inspektora Nadzoru w osobie: ………………….., posiadającej uprawnienia nr …………………… z dnia …………………… roku wydane przez ………………………………
2.
Inspektor Nadzoru działać będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane / j.t. Dz.U. 06.156.1118 z późn. zmianami/.
§ 12

1.
Strony postanawiają, że odpowiedzialność „Wykonawcy” z tytułu rękojmi za wady  zostanie rozszerzona udzieleniem pisemnej gwarancji udzielonej na okres 36 miesięcy od dnia odbioru poszczególnych, cząstkowych robót budowlanych.

2.
Na roboty objęte umową „Wykonawca” udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru poszczególnych, cząstkowych robót budowlanych. .

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 


a)” Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:


- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,


- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.


-
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b) 
„Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kary umowne:

-
za zwłokę w dostarczeniu elementów wymienionych w paragrafie 4, W wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w paragrafie 4,

-
za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek określonych ustawowo od wartości brutto danej faktury.

2.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

3.
Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 14

1.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą poszczególne, cząstkowe roboty budowlane.

2.
„Zamawiający” wyznaczy termin odbioru, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez „Wykonawcę” gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru wpi​sem do dziennika budowy.

3.
„Wykonawca” będzie zobowiązany do wykonania stwierdzonych w protokole odbioru wad i uzupełnień w zakresie wykonywanych robót.

4.
„Zamawiający” wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu   36 miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 15

1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wy​magają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art.144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ro-
ku - prawa zamówień publicznych /j.t. Dz.07.223.1655 z późn. zmianami/ jest nieważna.

§ 16

Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby „Zamawiającego” Sąd Powszechny w Nowym Sączu.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywil​nego 

o ile przepisy  Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 18

Załącznikami niniejszej umowy są :

1.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego,

2.
oferta,

3. zasady z tytułu odpowiedzialności,  z tytułu rękojmi za wady oraz zasady odbioru.

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 dla każdej ze stron.

               Wykonawca                                                         Zamawiający

……………………………...............


                         
 
 …………………………………………






                                                     Zał. nr 3







                                                              do umowy nr .../11 z dnia 2011 – 0 – ... 

I. Zasady odbioru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.
Początek biegu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w jednym dniu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego tj. w dacie dokonania czynności odbioru robót /końcowego/.

Dotyczy to spraw projektowania i wykonawstwa.

2.
Mimo udzielenia gwarancji „Zamawiający” może realizować uprawnienia z rękojmi przed upływem terminu gwarancji i pomimo nie wykonania uprawnień z gwarancji.

3.
Zasady odbioru.

3.1.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie „Zamawiającemu” ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. „‚Oddający” i „Odbierający” są zobowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

3.1.2.
Odbioru dokonuje przedstawiciel „Zamawiającego”, wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo.

„Oddający” i „Odbierający” mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

3.1.3.
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy robót posiadający pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w czynnościach odbioru oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują przepisy.

3.1.4.
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez „Zamawiają​cego” przedmiotu odbioru do eksploatacji /do użytkowania/.

3.2.1.
„Wykonawca” przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby 
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia „Wykonawca” zawiadamia „Za​mawiającego” nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

3.2.2.
Do obowiązku „Wykonawcy” należy skompletowanie i przedstawienie „Zama​wiającemu” dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w szczególności: zaświadczeń właściwych jednostek i organów, technicznych protokołów odbioru, protokołów badań, sprawdzeń, inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnych świadectw kontroli jakości /atestów,     aprobat/ oraz dokumentacji powykonawczej.
3.3.1. O zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik robót powiadamia inspektora nadzoru.

Potwierdzenie zgodności zgłoszenia ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu pięciu dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem zgłoszenia. 
O
osiągnięciu gotowości do odbioru „Wykonawca” jest obowiązany zawiadomić na piśmie „Zamawiającego”.

3.3.2.
„Zamawiający” wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go od odbioru, zawiadamiając o tym „Wykonawcę”. „Zamawiający” powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 - tym dniu roboczym.

3.3.3.
„Wykonawca” jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

3.3.4.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób „Zamawiający” może odmówić odbioru.

3.3.5.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1/ nadające się do usunięcia, „Zamawiający” może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/
nie nadające się do usunięcia, „Zamawiający” może jeżeli wady nie uniemo​żliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - ob​niżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

3.3.6.
W razie odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w pkt. 3.3.4, 3.3.5/1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się zgodnie z pkt. 3.3.1.

3.3.7.
Jeżeli odbiór został dokonany „Wykonawca” nie pozostaje w zwłoce ze speł​nieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.



3.4.1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

3.4.2.
Protokół odbioru podpisany przez strony, „Zamawiający” doręcza „Wykonawcy” w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

3.4.3.
„Wykonawca” jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszą​cych się do podwykonawcy.

3.5.1.
Jeżeli „Zamawiający” mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru w trybie pkt. 3.3.1. nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt. 3.3.2., „Wykonawca” może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego Komisję, zawiadamiając o tym „Zamawiającego”. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądanie zapłaty wynagro​dzenia.

3.5.2. W wypadku, o którym mowa w pkt. 3.5.1 „Wykonawca” nie pozostaje 
w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru.

3.5.3. 
Zamawiający”, który dopuścił się zwłoki w dokonaniu odbioru, w terminie o którym mowa w pkt. 3.3.2 jest zobowiązany zwrócić „Wykonawcy” wszystkie koszty związane z przedmiotem odbioru, poniesione przez „Wykonawcę” od dnia gotowości do odbioru.

3.6.1.
Przyjęcie przez „Wykonawcę” od podwykonawców robót wykonanych 
w obiek​tach lub obiekcie, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym” i Wykonawcą”, nie stanowi odbioru w rozumieniu pkt.3.1.1.

Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę w obiekcie następuje 
z chwilą odbioru tego obiektu przez ‚„Zamawiającego” od „Wykonawcy”.



3.6.2.
Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców i przyjętych przez „Wykonawcę” stanowi dla podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia.



3.6.3.
Do czynności wydania i przyjęcia robót w stosunkach między „Wykonawcą” 
i podwykonawcami stosuje się zasady o odbiorze.



3.7.1.
Na zlecenie „Zamawiającego” „Wykonawca” zobowiązany jest czasowo utrzy​mywać i strzec odpłatnie odebrany obiekt lub roboty poza obiektem.



3.7.2.
Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez podwykonawców, obciąża „Wykonawcę” od chwili przyjęcia robót od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór „Wykonawcy”.

II. Zasady odstąpienia od umowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Odstępujący od umowy jest zobowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona 
z wyłączeniem „Zamawiającego” w sytuacji określonej w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2.
W razie odstąpienia od umowy „Wykonawca” jest zobowiązany do:

a/
sporządzenia przy udziale „Zamawiającego” protokołu inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca” nie odpowiada,

b/
zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c/
sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował „Zamawiający”,

d/ sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które mogą być wyko​rzystane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie spowodował „Za mawiający”z wyłączeniem przypadku odstąpienia, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

e/
wezwania „Zamawiającego” do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca” nie odpowiada.

3.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które „Wykonawca” nie odpowiada, „Zamawiający” jest zobowiązany do :

a/ dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 2 e oraz zapłaty wynagrodzenia     

 b/ odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w pkt. 2 c / nie dotyczy  przypadku 

     odstąpienia przez „Zamawiającego” określonego w art. 145  ustawy z dnia  29 stycznia 2004  

      roku Prawo zamówień publicznych./

c/ 
zwrócenie „Wykonawcy” nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, że   „Wykonawca” wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń / nie dotyczy przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego” określonego w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych/,
d/ 
przejęcie terenu budowy,

e/ 
do odbioru robót określonych w pkt. 2 a stosuje się odpowiednio zasady odbioru, 

f/
fakturę za materiały, konstrukcję i urządzenia wystawia „Wykonawca” po cenach zakupu, z doliczeniem kosztu ich transportu na plac budowy.


                    „WYKONAWCA”:                                                    „ZAMAWIAJĄCY”:                        

Załącznik nr 5 do specyfikacji

..............................................

       Nazwa wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
Przedstawiam/y:

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

	Nazwa i adres podwykonawcy
	Powierzona część zamówienia

	
	


	…………………….............................................

miejscowość, data
	............................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

(wskazanych w dokumencie uprawniającym   do występowania w obrocie prawny)



Załącznik nr 6 do specyfikacji

..............................................

       Nazwa wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
Przedstawiam/y:

	Nazwa Zamawiającego
	Okres realizacji zamówienia od-do (podać daty)
	Przedmiot zamówienia

(wraz z opisem wykonanych robót)
	Wartość przedmiotu zamówienia 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wykaz zrealizowanych robót budowlanych*
	……………………........................................................

miejscowość, data
	....................................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny)



Załącznik nr 7 do specyfikacji

..............................................

       Nazwa wykonawcy


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
Przedstawiam/y:

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi)
	Lp
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
	Przewidywana funkcja przy realizacji zamówienia

(np. kierownik budowy, kierownik robót)
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	……………………........................................................

miejscowość, data
	.............................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawny)



Załącznik nr 8 do specyfikacji


..............................................

       Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
oświadczam/y, że nasza Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)
	…………………….............................................

miejscowość, data
	............................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym                                                                                                                               do występowania w obrocie prawny)



Załącznik nr 9 do specyfikacji


..............................................

       Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka
oświadczam/y, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
	…………………….............................................

miejscowość, data
	............................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym                                                                                                                               do występowania w obrocie prawny)



Załącznik nr 10 do specyfikacji


..............................................

       Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych, remonty

i modernizacje dróg na terenie gminy Kamionka Wielka

oświadczam/y, że w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
	…………………….............................................

miejscowość, data
	............................................................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
(wskazanych w dokumencie uprawniającym                                                                                                                               do występowania w obrocie prawny)



*Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


� W przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 


� Oświadczenie składa tylko osoba fizyczna
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