SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH 
przesiedlenie mieszkańców w ramach zadania „stabilizacja osuwiska
w miejscowości Kamionka Wielka” KDO1 (ID/12/10/052/2)
1. Roboty  przygotowawcze
1. Przygotowanie terenu budowy i organizacja placu budowy 
- Zamawiający przekaże Wykonawcy place budowy oraz powierzchnie na zaplecze budowy, biuro budowy,  ewentualne  barakowozy,  place  składowe  materiałów, ustawienia sprzętu . Zapewni właściwy dostęp pracownikom i dostawcom materiałów. 
Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne pracownikom, odzież ochronną i roboczą oraz przeszkolenie BHP.
Miejsce poboru wody i energii na czas budowy wskaże Zamawiający.
Organizację placu budowy należy wkalkulować w cenę jednostkową robót.
2. Przygotowanie dokumentacji organizacji i prowadzenia budowy
Dokumentację związaną z organizacją budowy przygotowuje kierownik
budowy po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Zakres dokumentacji organizacyjnej obejmuje: przygotowanie harmonogramu budowy, projekt zagospodarowania placu budowy,
-         wykaz zatrudnienia,
-         planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
-         terminarz lub harmonogram dostaw materiałowych - w zależności od potrzeb Wykonawcy. 
-         Inne dokumenty organizacyjne w zależności od potrzeb własnych lub Inwestora.
Koszty przygotowania dokumentacji organizacji i prowadzenia budowy nie stanowią odrębnego wynagrodzenia i należy je wkalkulować w ceny jednostkowe robót.
3.
Wymagania materiałowe 
- Dostawy materiałów na budowę organizuje
wykonawca robót. Materiały winny być zabezpieczono przed kradzieżą, oraz składowane w taki sposób aby nie zmniejszyć ich właściwości technicznych  (kleje,   zapraw,   cement   itp.   -  dostarczać   na  budowę
systematycznie w miarę potrzeb a ilości dostarczone składować pod przykryciem, najlepiej w  pomieszczeniach aby nie dopuścić do ich
zawilgocenia).
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone:
-znakiem CE - potwierdzającym dokonania oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczna, albo krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego   uznaną przez komisje Europejską za zgodną z
wymogami podstawowymi.
-         znakiem budowlanym „B" - potwierdzające że producent wyrobu
mający swoją siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyroby z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklaracje zgodności, lub dostarczył oświadczenie, że wyrób wytwarzany tradycyjnie na danym terenie został wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego)
  - dla wyrobów umieszczonych przez Komisje Europejską w wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  - producent winien wydać deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
-
      dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wykonanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oświadczenie o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami.
         Dokumenty świadczące o jakości i rodzaju materiałów okazywać inspektorowi nadzoru, przedstawicielom Nadzoru Budowlanego.
         Rodzaj i kolorystykę materiałów wykończeniowych - uzgadniać z Zamawiającym ( w ramach wymaganych dokumentacją).
4.   Wymagania sprzętowe — sprzęt używany na budowie winien być sprawny, posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia. W przypadku sprzętu podlegającemu kontroli dozoru technicznego - aktualne badania dozorowe. Obsługujący sprzęt powinni mieć uprawnienia do jego stosowania.
 
 2  Roboty ziemne 
 
Przed rozpoczęciem właściwych wykopów należy zdjąć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej ( humusu), złożyć go na odkład do dalszego wykorzystania przy zagospodarowaniu działki. Roboty ziemne wykonać ręcznie na odkład.
W trakcie zasypywania wykopów liniowych należy używać jedynie zasypki z wykopu układając warstwami przy jednoczesnym zagęszczaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia elementów wbudowanych przed zasypaniem. (izolacje, ocieplenie).
Odbiór końcowy robot powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy to jest konieczne mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru powinien być wpisany do dziennika budowy
W trakcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych należy zwrócić szczególną uwagę na absolutną szczelność powłok odpowiadającą przewidywanemu naporowi wody opadowej przesiąkającej przez grunt jak też wodzie gruntowej pod ciśnieniem hydrostatycznym. Materiał izolacji musi uwzględniać odporność na agresywność wody w wypadku jej wystąpienia. Przed obsypaniem elementów podziemnych należy wykonać warstwy przewidziane projektem zabezpieczające powłoki izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Obsypanie należy przeprowadzić warstwami z zgęszczeniem stosując odpowiedni materiał zasypowy.
3 Roboty betonowe 

     Zakres prac obejmuje wykonanie podkładów betonowych,  ław fundamentowych, ścian betonowych, stóp fundamentowych żelbetowych   słupów żelbetowych, ławy, stopy, schodów żelbetowych , nadproży oraz płyt żelbetowych stropowych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, podciągów itp. należy kalkulować zgodnie z obliczeniami statycznymi, jak również z dokumentacją projektową, która została wykonana na podstawie założeń statycznych.
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać przepisom Polskich Norm (PN).
Deskowania muszą być wykonane tak, aby element budowlany został wykonany właściwie, a konieczne tolerancje wymiarów były zachowane.
Deskowanie wykonane być powinno z elementów systemowych. Deskowanie tradycyjne tylko w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu zgody Inwestora.
W elementach betonowych wykonane będą niezbędne otwory, wydrążenia, bruzdy, marki, elementy mocujące w tym elementy wynikające z projektu technicznego, a także ewentualne zamknięcie otworów, łączeń i bruzd.
W cenie jednostkowej należy ująć wykonanie niezbędnych czynności pomiarowych oraz nakładów na pielęgnację świeżo ułożonego betonu.
Zastosowane materiały do wykonania fundamentów, słupów, podciągów itp. powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać niezbędne atesty.
Wszystkie czynności związane z wykonaniem robót powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Badania odbiorcze powinny dotyczyć:
•         materiałów,
•         prawidłowości i dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
•         prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
•         prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,
•         prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie przeprowadzania robót, a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy.

Mieszanka betonowa
Beton klasy B15 dla konstrukcji żelbetowych winien być dostarczony z wytwórni betonów w betonowozach musi spełniać wymagania wg PN-EN 206-1.
Kontrola jakości
Beton dostarczony na budowę musi posiadać atest producenta zawierający:
a) nazwę wytwórcy,
b) oznaczenie wyrobu , nr partii, masę partii,

c) zaświadczenie badania próbki betonu   w laboratorium, 

d) sposób odbioru betonu z betonowozu.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien powodować:
a) segregacji składników,
b) zmiany składu mieszanki,
c) zanieczyszczenia mieszanki,
d) obniżenia temperatury przekraczającej granicą określoną w wymaganiach technologicznych.

 
4. Roboty murowe 
     Polegają na wykonaniu :

-   ścian nośnych: budynków mieszkalnych  z pustaków ceramicznych PROTHERM P + W (pióro i wpust) o grubości 25 cm – ściany zewnętrzne i ściany zewnętrzne,
-  otworów w ścianach murowanych grubości do 1 c z cegieł pojedynczych bloczków i pustaków na – drzwi, drzwi balkonowe, wrota, okna,

-   kominów z cegły wieloprzewodowej o przekroju przewodów 12 x 12 cm,

-  kanałów spalinowych i dymowych z pustaków ceramicznych,
-  ścianek działowych: murowanych z cegieł kratówek K3 o grubości 12 cm, cegieł dziurawek o grubości ¼ cegły
- spoinowania kominów murowanych,

-  w ścianach kratek wentylacyjnych,

- przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm z blachy stalowej kołowej typ B/I ( z udziałem kształtek do 35%).
Wszystkie  czynności   związane  z wykonaniem   robót  powinny  być  zgodne  z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic)
Pustak POROTHERM 30 P+W klasy 15 wg PN-B-12055.
Cegła kratówka K-3 ściany grubości 12cm (wymiary 250/120/220 mm ) klasy 15 wg PN-B-12011 Cegła kratówka (wg PN-B-12011) o wytrzymałości klasy min. 15
Powierzchnie zewnętrzne elementów ceramicznych muszą być gładkie i równe. W każdej dostarczonej partii 25% wyrobów powinno być cechowanych znakiem wytwórni
Kontrola jakości.

Elementy ścienne ceramiczne winny być dostarczone na budowę równe i gładkie. Powinny posiadać:
a) nazwę wytwórcy,
b) oznaczenie wyrobu, nr partii, masę partii ,

c)sposób załadowania i odbioru na budowie, d)odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
Zaprawy do ścian cementowo wapienna do murowania ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne, zgodnie z polskimi normami. Klasa zaprawy min. 3.
Kontrola jakości.
Czas zużycia zapraw cementowo-wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili ich zarobienia (przy temp do 25°C). Elementy w murze winny być winny być ułożone prostopadle do obciążeń tj. na płask spoiny pionowe jednej warstwy powinny przykrywać się pełnymi powierzchniami warstwy muru winny być ułożone ściśle w poziomie
5. Konstrukcja dachu, pokrycie. 
 
    Konstrukcja dachu z tarcicy sosnowej lub świerkowej nasycona środkami ogniowymi i zabezpieczone przed korozją biologiczna . 

     Murłaty, łaty górne i płatwie, krokwie zwykłe, krokwie narożne i koszowe, miecze, belki stropowe, wymiany i rozpory, słupy z drewna impregnowanego.

     Boazerie z listew drewnianych.

     Drewniane elementy pokrycia 2-krotnie lakierowane XYLADEKOREM.
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej środkami ogniowym i zabezpieczone przed korozją biologiczną.

     Na krokwiach ekran z folii paroprzepuszczalnej.
Ołacenie łatami 4x4 cm o rozstawie ponad 24 cm – kontrłaty , 35% oraz łatami 4 x 4 cm o rozstawie 16 – 24 cm.

     Osadzenie w połaci dachowej okna 78 x 120 cm, wyłazu dachowego 80 x 80 cm.

     Pokrycie dachu dachówką marsylką ceramiczną wraz z montażem pasów nadrynnowych i okapów, rynien dachowych z polichlorku winylu (lejów spustowych, denek) o średnicy 125 mm, rur spustowych (kolanek) z polichlorku winylu o średnicy 110 mm.

     Osadzenie nasad wentylacyjnych blaszanych o średnicy wylotu do 15 cm
     Ułożenie ław kominiarskich 
Ocieplanie stropu poddasza i dachu płytami z wełny mineralnej należy wykonywać wg zasad:
-         Płyty przed ułożeniem na sucho winny być dopasowane tak, aby między nimi nie było szczelin lub szczerb.
-         Płyty powinny być ułożone pasmami o szerokości 5m. 
-         Płyty z wełny mineralnej oraz wykonane na nich pokrycie powinno być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi; układanie termomodernizacji oraz pokrycia powinno odbywać się wyłącznie przy stosowaniu chodników lub płyt drewnopochodnych; niedopuszczalne jest rzucanie ciężkich przedmiotów.
Obróbki kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym.
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:
•         sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
•         sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
Opierzenia wykonać z blachy stalowej  powlekanej gr.0 7mm  mocowanej  do elementów nośnych za pomocą kołków rozporowych zakrytych kapturkami.
6. Stolarka okienna i drzwiowa.
.
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, kształtowniki z wysokoudarowego PCV z mikrowentylacją, w kolorze białym, szyba zespolona 4/12/4 współczynnik k=1,1 W/(m2k), bez podziału, jedno i dwu skrzydłowe.

Drzwi balkonowe : kształtowniki z wysokoudarowego PCV
Skrzydła drzwiowe wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne.
Bramy garażowe uchylne, podnoszone mechanicznie.

Stolarka wewnętrzna : 

a) ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone; skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne,

b) ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi ppoż ; skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe 
Stolarkę okienna i drzwiową po wypoziomowaniu klinami mocować kotwami Hilti do ścian i uszczelniać pianką montażową. Zakres temperaturowy użycia pianki wg zaleceń producenta.  Po wyschnięciu pianki na każdym oknie wyregulować okucia  i zamontować klamki.
    Parapety wewnętrzne wykonać z atestowanych materiałów, z dostawą montażem i ostatecznym wykończeniem wraz z materiałami mocującymi. Elementy uszkodzone w trakcie montażu muszą być wymienione na nowe.
 Kontrola jakości.

a) ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać obluzowań,

b) szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą winny być wypełnione materiałem izolacyjnym, 

c) otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie powinny się same zamykać, 

d) zamknięte skrzydła okienne lub drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów.
7. Tynki, okładziny
     Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 5 cm wraz z jedną warstwą siatki, metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących
Tynki wewnętrzne tradycyjne kategorii III i IV. 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych.
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20 x 25 cm, układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu.
Tynki wykonać ściśle według zaleceń wytwórcy. Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, dostawę i naniesienie materiału z zabezpieczeniem pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, wykonanie i demontaż niezbędnych rusztowań, sprzątanie i usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń.
Okładziny ścienne, materiały i sposób wbudowania ściśle według zaleceń projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zastosowane materiały muszą odpowiadać przewidzianym parametrom i posiadać niezbędne atesty.
W pomieszczeniach  sanitarnych wykonać    okładzinę    z   płytek    ceramicznych o następujących parametrach - nasiąkliwość mniejsza od 15%; twardość minimum 3; wytrzymałość   na   zginanie   min.20;   zastosować   płytki   odporne  termicznie i odporne na spękania włosowate. Kolorystykę uzgodnić z mieszkańcami.
Płytki układać na gotowych zaprawach klejowych i fugować gotowymi masami rugowymi. Grubość spoiny dobrać w zależności od wyboru płytek.

Tynki cementowo-wapienne oraz okładzina ścian płytkami ceramicznymi.
Tynk cementowo-wapienny trójwarstwowy kat. III składający się z : wykonania obrzutki 
z rzadkiej zaprawy 4-5 mm (natrysku lub szprycy) wykonania narzutu grub. 8 do 15 mm - równanie za pomocą łaty wykonania gładzi z rzadkiej zaprawy 1 do 3 mm zacieranej packą drewnianą lub stalową. Roboty tynkowe wg PN-70/B-10100.
Płytki ceramiczne powinny być mocowane na tynku. Układanie płytek na kleju - wg PN-
77/B-12033.
Kontrola jakości.
Sprawdzenie grubości tynku, gładkości oraz przyczepności do podłoża na powierzchni
tynków nie powinny występować; trwałe zacieki, wykwity, wypryski spęcznienia i pęknięcia sprawdzenie technicznej prawidłowości wykonania robót okładzinowych w tym podkładów oraz ułożenia płytek zgodnie z projektem wnętrz i normą PN-7S/B-10121
8. Podłogi i posadzki, izolacje podposadzkowe.
 
Podkład pod posadzki wykonać n/w warstwami
- podkład betonowy pod posadzki z betonu B-10  gr. 20 cm
Następnie należy wykonać izolacje poziomą  z dwóch warstw papy asfaltowej 
      na lepiku oraz folii budowlanej , ułożyć izolacje z płyt styropianowych Fs – 20  gr.10 cm , następnie  wykonać warstwę wyrównawczą gr. 5 cm zatarta na ostro  zbrojonej siatka stalową i następnie ułożyć posadzkę z płytek podłogowych oraz  paneli  podłogowych  na izolacji z folii. Stosować listwy przypodłogowe HDF lub PCV mocowanymi taśmą oraz dodatkowo łącznikami mechanicznymi. Na łączeniu posadzek stosować listwy progowe
 W pomieszczeniach sanitariatów -  przed ułożeniem posadzki wykonać izolację z wodoszczelnej, bezszczelinowej folii elastycznej gr. 2,0mmm (np. WODERE) "
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych np.GRESS 30 x 30 cm ( nasiąkliwość E= max 0,5%; wytrzymałość na zginanie min.40MPa; twardość min. 8 (Mohsa); odporność na ścieranie wgłębne max   130   mm3).   
Układ i  kolorystykę płytek uzgodnić, z przyszłymi mieszkańcami. 
Płytki układać na gotowej zaprawie klejowej (np..ATLAS)

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą zwykła bez przecinannia płytek 210 x 10 cm.

Okładzina stopni schodowych deskami bukowymi. Balustrady z drewna.
Podłoże i warunki montażu: podłoże cementowe (wytrzymałość na ściskanie powyżej 18 MPa ), stabilne i równe, zatarte na gładko {przygotowane masą wygładzającą), wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja nierówności mierzona dwumetrową łatą w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m, wilgotność podłoża nie większa niż 3,0%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15°C dla posadzek z tworzyw i powyżej 5°C dla ceramicznych.
Kontrola jakości.
a) podkłady powinny być mocne, równe, suche bez rys i spękań, o prześwicie max. 2mm na odcinku kontrolowania łatą 2 metrową, 

b) posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.
9. Roboty malarskie.

     Gruntowanie podłoży preparatami np. „ATLAS UNIGRUNT”. Roboty malarskie – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem oraz tynków gładkich bez gruntowania  Kolorystykę uzgodnić z przyszłymi mieszkańcami.
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych opakowaniach ze względu na krótki okres gwarancji (podany na opakowaniu). Prowadzenie robót malarskich nie powinno się odbywać w temp poniżej + 5"C Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować tzn. należy zastosować fluatowanie.
10. Elewacje.
Elewacje budynków mieszkalnych powierzchni   ścian -   docieplenie  wykonać metodą lekką mokrą z zastosowaniem technologii systemu dociepleń. Zastosować styropian gr.5, 10 i 15 cm, który mocować należy do podłoża poprzez  nałożenie  zaprawy  klejowej   metodą pasmowo-punktową. Dodatkowo mocować styropian za pomocą kołków plastikowych w ilości 6-8szt/lm2. Miejsca szczególnie wrażliwe na uszkodzenia (narożniki wypukłe ochraniamy poprzez zamontowanie listew metalowych narożnych. Po wykonaniu warstwy zbrojonej siatką nakładamy podkładową masę tynkarską (zgodnie z zastosowanym systemem) a następnie wykonujemy tynk mineralny malowany farbą silikatową. Kolor elewacji uzgodnić z przyszłymi mieszkańcami.
Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT

Licowanie płytkami klinkierowymi 25 x 12 cm  ścian i słupów.

Montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej.
 Podstawowe zasady wykonawcze.
Suchą zaprawę mieszać wyłącznie z czystą wodą zawsze mieszać razem zawartość kilku worków, dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia żądanej konsystencji. Zaprawę mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, zawsze z taką samą ilością wody zarobowej i w tym samym czasie. Czas mieszania ok. 5-6min. Zaleca się dokonać próbnego nałożenia w celu ustalenia optymalnej ilości wody zarobowej. Po wymieszaniu odczekać ok. 3min, ponownie wymieszać i przystąpić do nakładania. Nakładać pacą ze stali nierdzewnej, zacierać packą z PCV. Końcowy efekt zależy od regularności przyjętego sposobu zacierania, przyjęcia jednakowego momentu rozpoczęcia zacierania nałożonej zaprawy oraz stosowania tych samych narzędzi o odpowiedniej twardości. Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie nakładania mieszać od czasu do czasu zaprawę w celu utrzymania jednorodności zaprawy. W trakcie prowadzenia prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +25 °C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Temperatura powietrza nie powinna spadać poniżej 0 °C przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku. Izolacje termiczne należy wykonać z materiałów przewidzianych ściśle według zaleceń projektanta. Całość robót obejmuje dostawę wszystkich materiałów w tym także mocujących występujących w systemie, wbudowane według zaleceń wytwórcy.
Szczególną uwagę zwrócić należy na ciągłość powłoki izolacyjnej aby uniemożliwić powstawanie mostków termicznych. Wbudowywać można tylko materiały w stanie nieuszkodzonym. Materiały, które w trakcie wbudowywania uległy zawilgoceniu należy wymienić.
      Kontrola jakości i odbiór techniczny robót.
        Przed  rozpoczęciem  robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone  na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
        Kontrola jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy robót:
-     montaż rusztowań
-          przygotowanie ścian do ocieplenia
-          przyklejanie płyt styropianowych
-          wykonanie wyprawy na styropianie
-          wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej
        Odbiór techniczny robót. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić ich częściowy odbiór obejmujący ww etapy.
        Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku.
        Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.
     Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.
1.      Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
     - o zmroku, jeśli  nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność
      -  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, gołoledzi.
      -  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s
2. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników,
składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych  ilości  materiałów oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót.
     3. Używanie skrzyń,  beczek,  bloczków itp.  przedmiotów jako rusztowań  lub podpór do pomostów roboczych jest zabronione.
4.      Obciążanie pomostów ponad 'określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione.
    5. Użytkowanie   rusztowania   powinno   być   dopuszczone   dopiero   po   jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
    6. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzić okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

Kontrola jakości.
a)
sprawdzenie dokładności mocowania i wytrzymałości kotew,
b)
sprawdzenie łatą płaszczyzny okładziny,
c)
sprawdzenie prostoliniowości i szerokości fug pionowych i poziomych okładziny kamiennej,
d)
sprawdzenie prostoliniowości połączeń arkuszy blachy wykańczającej,
e)
kontrola wzrokowa jednorodności kolorystycznej i równomierności płaszczyzny.
 
 
 
