SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PowłokowE izolacjE bitumicznE – „na zimno”

1.
Wstęp

1.1.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem izolacji części konstrukcji stykających się z gruntem poprzez  malowanie cieczą bitumiczną na zimno przy budowie mostu pieszo-jezdnego na potoku Kamionka w km 6 + 135, w ciągu drogi gminnej nr 290927 Ptakówka Niżna w Kamionce Wielkiej – III etap.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.
Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji fundamentów ,skrzydełek i płyt przejściowych. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji.

1.4.
Określenia podstawowe

Izolacja poprzez malowanie cieczą bitumiczną na zimno:- warstwa ochronna powierzchni betonów stykających się z gruntem dwukrotnie pomalowane cieczą bitumiczną na zimno. 

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i SST.

2.
Materiały

Ciecz bitumiczna

3.
Sprzęt

Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.
Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny

5.
Wykonanie robót

5.1.
Malowanie cieczą bitumiczną

Lepik należy nanosić wyłącznie ręcznie szczotkami.

6.
Kontrola jakości robót

Należy zwracać uwagę by lepik nakładać na powierzchnię suchą i oczyszczoną.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji
8.
Odbiór Robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.
pODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10.
Przepisy związane

9.1. Normy

PN-80/B-01800
"Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-85/B-01805
"Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony".

PN-80/B-10240
"Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-69/B-10260
"Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-72/B-04615
"Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań."

PN-B-24620:1998
"Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno."

PN-74/S-96022
"Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego".

PN-64/S-96032
" Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego".

BN-081/6859-03
"Tkaniny szklane".

BN-79/6751-01
"Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej".

9.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991. 

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa-1990 r.

Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

