S.07.00.00   PRZEJŚCIE METODĄ PRZEWIERTU 
l. WSTĘP

1.1 Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przejścia metodą przewiertu pod torami kolejowymi linii Tarnów Leluchów w km 82+577  oraz drogą powiatową nr 25324  w ramach budowy kolektora sanitarnego na terenie miejscowości Jamnica wraz z siecią rozdzielczą zakończoną studzienką na posesji.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przejściem metodą przewiertu pod torami kolejowymi i obejmują:

· wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi wg specyfikacji technicznej S.04.00.00 „Wykonanie wykopów”,
· umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych wg specyfikacji technicznej S.04.00.00 „Wykonanie wykopów”,
1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz  w specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do wbudowania na kanalizacji sanitarnej, muszą spełniać wymagania norm, posiadać aktualne certyfikaty , świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania kanalizacji sanitarnej i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz  w specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.
2.2. Materiały do wykonania inwestycji 
-rury osłonowe fi 
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz  w 
specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.
3.2. Przewiert sterowany (horyzontalny) wykonać świdrem.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz  w 

specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.
5.1. Prowadzenie robót ziemnych

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót należy:

  -  dostarczyć  zatwierdzony  projekt  budowlany

  -  wytyczyć oś wykopu  /przewiertu/ ze  szczególnym  uwzględnieniem zmiany     

     kierunku, osi  studni  rewizyjnych oraz  lokalizacji  komory  startowej.

  -  zaniwelować  profil  podłużny i założyć  ciąg  reperów  roboczych                                                                              

  -  opracować  dla przewiertu  regulamin pracy  robotników i ruchu pociągów                                                                  

  -  spełnić  wymogi  normy BN-62/8836 02 

Potrzebę  opracowania  regulaminu zgłasza Wykonawca  do  oddziału  drogowego PKP oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Głębokość  wykonania  przewiertu powinna  być  taka,  aby przykrycie  rury  ochronnej  wynosiło  min. 1,5 m od  główki  szyny i  min. 0,5m od  dna oczyszczonego  rowu  odwadniającego.

Trasę  przewiertu  wyznaczyć  w  terenie  poprzez  dokładne  wyznaczenie  osi  na  każdym  załamaniu  i osi  studzienki  rewizyjnej.   Punkty  odniesienia trasy  zabezpieczyć  tak  by w  czasie  budowy  istniała  możliwość wykonania  domiarów  sytuacyjnych.  Jako  najmniejszą  liczba  punktów  wysokościowych należy  przyjąć 2 punkty.  Grunt  wydobyty  z  wykopów można  składować  wzdłuż  wykopów  w  odległości  0,50 – 0,70 m z  zachowaniem  skrajni  budowli  wg. PN-69/K-02057 dla  kolei  normalnotorowej od  strony  przeciwległej do  dowozu  i montażu  rur.  Należy  zachować  warunki bezpieczeństwa  pracy  i ruch pociągów zgodnie  z  opracowanym  regulaminem.  Zasypanie  wykopu  po  komorze  startowej  dokonać  można  dopiero po  wykonaniu  próby  szczelności  rurociągu.  Doprowadzenie  terenu  objętego  robotami   do  poprzedniego  stanu  technicznego  powinno  nastąpić  po  zasypaniu  wykopów  i  zagęszczeniem  gruntu  zgodnie  z  PN-92/B- 06050.

Decyzje  o  wznowieniu  normalnego  ruchu  kolejowego  wydaje  służba  drogowa  PKP, jeżeli  regulamin  nie  postanawia  inaczej.

5.3. Prowadzenie  rurociągów.
Projektowana  trasa  przejścia  przez  tory winna  być  co najmniej 10 m od  urządzeń  kolejowych , takich jak rozjazdy , słupy trakcyjne , semafory , przejazdy przez  tory itp. oraz  15 m od zewnętrznego  obrysu obiektów  inżynieryjnych /mosty ,przepusty, wiadukty, mury oporowe/.  Budowle  mogą  być  usytuowane  w odległości nie  mniejszej niż 10 m od  granicy obszaru kolejowego , z  tym że  odległość  ta od  osi  skrajnego  toru nie  może  być  mniejsza  niż 20 m.  Górna  powierzchnia  rury  ochronnej  projektowanego  przekroczenia winna  znajdować  się minimum 1,5 m od główki  szyny i  minimum  0,5 m od  dna  oczyszczonego  rowu odwadniającego. Projektowane  przejście  winno  być  pod  kątem 60 –90 stopni od  osi  toru. Przejście  pod torami  kolejowymi  i  wzdłuż  torów należy  wykonać  metodą  przewiertu  sterowanego  zgodnie  z  wymogami: 

-  BN-80/8939-17 „Przeprowadzanie  rurociągów  i kabli pod  torami  kolejowymi”

-  BN-75/8846-01 „Roboty ziemne w  podtorzu kolejowym do układania      

    przewodów  rurowych”

-  Roz. MTiGM z dnia 10.09.1998 r / Dz.U. nr 151z 1998 r poz. 987/ w sprawie     

    warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie”                                    

-  Roz. MTiGM z dnia 05.05.1999 r /Dz.U. nr.47 poz. 476 z 1999 r  wraz ze  

   zmianami opublikowane  w Dz.U. nr. 52 z  20.05.2000 r.  poz. 627/

Komorę  startową na  okres  wykonywania  robót należy usytuować  od  strony  napływu  ścieków  w  odległości  od  osi  toru zgodnie z Dokumentacją Techniczną.   Rury   przewiertowi i rury przewodowe  o parametrach zgodnych z Dokumentacją Techniczną
Studzienki rewizyjne określonej w Dokumentacji Technicznej   od  skrajnej  szyny , mają  umożliwiać ostęp  do  przewodów  kanalizacyjnych w  przypadku  awarii i konserwacji.

5.4. Wymagania  szczegółowe  dla  rurociągów  kanalizacji  tłocznej.
Rurociągi  tłoczne  kanalizacyjne  przeprowadzane  pod  torami  kolejowymi, na  odcinku  pomiędzy studzienkami kontrolnymi powinny  być wykonywane  na ciśnienie  dwukrotnie wyższe  od  ciśnienia  roboczego jakie  będzie  w  tym  rurociągu. Rurociągi  przeprowadzone  pod  torami  kolejowymi  w rejonie  stacji i szlaku  powinny być  układane  w rurach  ochronnych lub  kanałach  zbiorczych.

Rura  ochronna  powinna  być  układana  na  głębokości  co najmniej 1,5 m od główki szyny i 0,5 m od dna  rowu  odwadniającego tory  kolejowe, do  najwyższego  zewnętrznego  punktu rury ochronnej.  Powinny być wyprowadzone  poza  skrajną  szynę  na  odległość  większą  niż  10,0 m i zakończone  studzienkami  kontrolnymi umieszczonymi  po  obu  stronach  toru.  Pozostałe  wymagania  dla  rurociągów  kanalizacyjnych wg. PN-73/B-10735.  Po  wykonaniu  robót związanych z  wykonaniem przeprowadzeniem rurociągów  pod  torami kolejowymi  konstrukcja  nawierzchni  kolejowej  powinna  być doprowadzone do  stanu zapewniającego  bezpieczeństwo  ruchu kolejowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne”   oraz  w 

specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.

6.2. Kontrola jakości
 Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić dokumentację z  naniesionymi zmianami  i  uzupełnieniami  wykonanymi w  trakcie  wykonywania robót oraz  dziennik budowy  dla  danego  rodzaju rurociągu.

Badaniami należy objąć:

     -  sprawdzenie  jakości materiałów 

     -  sprawdzenie  osi przejścia  rurociągu

     -  sprawdzenie  zgodności  z dokumentacją

     -  porównanie  wykonanych  oznaczeń i stosowanych  zabezpieczeń

     -  kontrola  prawidłowości wykonania obudowy wykopów  otwartych 

     -  sprawdzenie  składowania  ziemi i materiałów 

     -  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót 

     -  sprawdzenie  zagęszczenia  gruntu

     -  kontrola  robót wykończeniowych oraz  przywrócenie  stanu zapewniającego    

        bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Ocena  wyników  badań może  być  uzna  za  pozytywną i zgodną  z  wymaganiami normy, jeżeli wszystkie  badania dają  wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  00.00.00 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest 1 mb.
8. ODBIÓR ROBÓT 

            Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz  w specyfikacji technicznej S.05.00.00 „Kanalizacja sanitarna”.
Wszelkie  odbiory techniczne częściowe i końcowe wykonywać  zgodnie z                         PN-92/B-10729 i PN92/b –10735.   W skład  tych odbiorów wchodzą:

  - sprawdzenie  zgodności  dokumentacji technicznej,
  - sprawdzenie  głębokości i ułożenia  przewodów,
  - sprawdzenie  studzienek  kanalizacyjnych,
  - sprawdzenie  przewodów  kanalizacyjnych,
  - badania  w  zakresie  szczelności przewodów,
  - odbiór  końcowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności określone w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Całość  prac  należy  wykonać  i prowadzić  zgodnie  z wytycznymi zawartymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych” – COBRTI INSTAL zeszyt nr: 9

