ST-01.00.00

ROBOTY MUROWE
1. Zakres robót w ramach  rozbudowy istniejącego zespołu szkolnego 

w Mystkowie o obiekt gimnazjum z salą gimnastyczną.
Wymurowanie ścian zewnętrznych gr. 29 cm z pustaków ściennych ceramicznych typu MAX/220 na zaprawie ciepłochronnej.

Wykonanie wentylacyjnych i dymowych kanałów z pustaków spalinowych ceramicznych 19x19x24 cm.   

Wykonanie otworów na drzwi oraz okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z pustaków.

Okładanie ścian i słupów cegłami gr ½ cegły – przewodów kominowych.

 2.  Materiały
Pustaki ścienne ceramiczne MAX/220, pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm,  zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 Mpa.

3. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion  i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wyciąg, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robót
Murowanie ścian zewnętrznych, ścian działowych, otworów drzwiowych i okiennych w ścianach, przewodów wentylacyjnych i kominowych w części parterowej, poddasza, wieży

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków,  należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu oraz wymagane recepty laboratoryjne (metoda sprawdzania konsystencji zaprawy wg. stożka pomiarowego).  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola :
a) wykonania zapraw, 

b) wykonania spoin w konstrukcjach murowych – nachodzenie na siebie na długości równej co najmniej 0,4 wysokości elementu lub 40 mm,

c) największych odchyłek konstrukcji murowych – w pionie 20 mm n a wysokość kondygnacji, poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na10 m. 

d) połączenia ścian wzajemnie i ze stropami ,

e) przerw dylatacyjnych – nie mniejszych niż 20 mm 
Sprawdzenie wykonania  przewodów wentylacyjnych i kominowych (jakość wykonania i przelotowość przewodów).

7. Jednostka obmiaru

(M2) muru  oraz ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość.

8. Odbiór


Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. Podstawa płatności
Wynagrodzenie ryczałtowe. Elementy płatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.


10. Przepisy związane


PN-65/B- 14503           Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.


PN-68/B- 10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze


PN-69/B- 30302           Wapno suchogaszone do celów budowlanych


PN- 74/B-3000             Cement portlandzki

            PN-B 20132:2004         Styropian
            PN-B-03002:1999         Konstrukcje murowe niezbrojone.

